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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 25

Proteção IPProteção IP IP20

AlimentaçãoAlimentação CC

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

DRIVER FabricanteDRIVER Fabricante Mean Well

Isolamento ElétricoIsolamento Elétrico Luminária de Classe II

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE, ENEC

Regulável (Y/N)Regulável (Y/N) Y

EntradaEntrada AC180-277V

SaídaSaída DC6-54V / 350-1050mA

Amperagem (mA)Amperagem (mA) 1050

Driver Integrado/independente (Y/N)Driver Integrado/independente (Y/N) Y

SELV (Y/N)SELV (Y/N) Y

Tipo de RegulaçãoTipo de Regulação 0/1-10V

Superfícies Inflamaveis (Y/N)Superfícies Inflamaveis (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Nova gama de LED DRIVER Mean Well, com 16 correntes de saída em um solo driver mediante a combinação
dos dip switch incorporados no driver. Se trata de uma solución multi-corrente de corrente constante
pensada para todo tipo de Luminárias LED de interior até 25W.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1051036 - LED Driver MEAN WELL AjustávOLCM-25, 0-10V, PWM,
regulável

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 21-11-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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