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DATA SHEET

ALAAA1011446 - Flexo Led BIPO com carregador inalambrico 1Q,
Branco neutro, regulavel

DESCRIGAO DO PRODUTO:

[t A e CRI ’?\,' LG LED
CEROHS,  pranconeuts TRIAC
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Poténcia (W) 6
Fluxo luminoso (Im) 370
Angulo de Abertura (°) 120
Temperatura de Cor (K) kelvin 4000
Tensao de Funcionamento DC5V /2000mA
CRI 85
Alimentacao AC220V
Interior-Exterior Interior
CHIP Fabricante LG
CHIP Tipo SMD2835
Certificados CE, RoHS, ECORAEE
cor Branco neutro
Regulavel (Y/N) Y
Tipo de Regulacao TRIAC
DETALHES:

Lampada de escritorio de brago abatible e Luminaria led de de alta poténcia, Botdoera tactil com selector de

intensidade. com um desenho estilizado, moderno e funcional, realizado com materiais de alta qualidade,

Sua braco articulado permite dirigir Sua haz de luz em qualquer dire¢do. Incorpora carregador inalambrico

1Q na base.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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GALERIA DE IMAGENS:
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