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DATA SHEET

ALAAA1033010 - Lampada Led G24 (2 pin) SMD2835, 8W, Branco neutro

DESCRIGAO DO PRODUTO:
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

Poténcia (W) 8

Fluxo luminoso (Im) 660
Angulo de Abertura (°) 180
Temperatura de Cor (K) kelvin 4000
Tensdo de Funcionamento 85-265V AC
CRI 85
Alimentacao AC220V
Interior-Exterior Interior
CHIP Fabricante Epistar
CHIP Tipo SMD2835
Casquilho G24
Certificados CE, RoHS, ECORAEE
cor Branco neutro

Ndmero de Leds

Obsoleto (Y/N)

DETALHES:

36

Y

Luminarias SMD5050 LED para casquilhos G24. Downlight muito resistentes ao dispdem estrutura de

aluminio. Distribuem muito bien a luz e Além disso sdo Orientaveis. estdo indicadas para lugares onde é

muito importante ter buena lluminacdo como despachos, estudios, escaparates, cafeterias o restaurantes.

Alta poténcia luminica e moderno desenho

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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