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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 75

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 2000/m

Corte Seção Corte Seção (mm)(mm) 100

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 120

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 3000

Proteção IPProteção IP IP68

CRICRI 85

AlimentaçãoAlimentação DC24V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Exterior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Samsung

Tira Led - Leds por metroTira Led - Leds por metro 60 Led/m

CHIP TipoCHIP Tipo SMD5630

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco quente

Largura da PCB (mm)Largura da PCB (mm) 10

DETALHES:DETALHES:

Tira LED com proteção IP68 a 24V que utiliza uma Nova tecnologia que recubre a tira com uma pelícuA
(NAnel waterproof) impermeávOque a fazem muito adequada para Sua utilización nambientes húmedos o
sumergidos. Não llevan Silicone ni outro tipo de recubrimientos, As novas tiras LED NAnel Waterproof llevan
uma pelícuA extremadamente degada, casi invisible, que As fazem impermeávels.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1050265 - Tira LED HQ Monocor SMD5630, ChipLed Samsung,
DC24V, 5m (60Led/m) - IP68 NAnel waterproof, Branco quente

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 01-08-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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GALERIA DE IMAGENS:GALERIA DE IMAGENS:

DATA SHEETDATA SHEET
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DC24V, 5m (60Led/m) - IP68 NAnel waterproof, Branco quente

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 01-08-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Pág.: 2 / 2


	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	DETALHES:
	GALERIA DE IMAGENS:

