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ALAAA1051347 - Controlador RGB/RGB+CCT tactil encastrar P3

DESCRIGAO DO PRODUTO:
O
DC12vV, Interior Sensor tactil, -20°C +60°C CE, RoHS,
DC24vV, Sensor ECORAEE
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Alimentacao DC12V, DC24V, DC12-24V
Interior-Exterior Interior
Sensores Sensor tactil, Sensor proximidade
Temperatura de Trabalho -20°C +60°C
Certificados CE, RoHS, ECORAEE
Saida DC12V=180W/24V=360W
Amperagem (mA) 15000
DETALHES:

Controlador encastrar de Painel tactil de grande qualidade e cuidado desenho. Ideal para o controle da
intensidade das tiras Led RGB / RGB+CCT. Se pode encender/apagar, ajustar o cor, brilho e temperatura de
cor, selecionar diferentes efeitos de lluminag&do e temporizador através de Painel tactil.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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GALERIA DE IMAGENS:
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Timed Controlling; Automatically

turn of the light after 60seconds

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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