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DATA SHEET

ALAAA1210083 - Comutador tactil, frontal negro

DESCRIGAO DO PRODUTO:

IP54 AC210-250V AC220V Interior

Sensor tactil, -30°C +70°C
Sensor

eoilodl

o

CE, RoHS,
ECORAEE

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Protecao IP
Tensao de Funcionamento
Alimentacao
Interior-Exterior
Sensores
Temperatura de Trabalho

Certificados

DETALHES:

P

IP54
AC210-250V
AC220V

Interior

Sensor tactil, Sensor proximidade

-30°C +70°C
CE, RoHS, ECORAEE

Comutador facil tactil de 1 médulo com 1 ligado em cor negro. Interruptor elétrico de Encastrar com corpo

de aluminio e Painel frontal tactil iluminado de cristal temperado com acabamento de alta qualidade e

desenho minimalista.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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| ALAAA1210083 - Comutador tactil, frontal negro
GALERIA DE IMAGENS:
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AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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