DATA SHEET
ALAAA1210545 - Frontal 4x cristal negro, 4 fichas
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DESCRICAO DO PRODUTO:

o) & T leg

IP54 Interior -30°C CE,
+70°C RoHS,

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Protecdo IP IP54

Interior-Exterior Interior

Temperatura de Trabalho -30°C +70°C

Certificados CE, RoHS, ECORAEE

Housing (Y/N) Y
DETALHES:

Frontal de cristal temperado de 4 méduosocos, cor negro. Inclui marco interior de cor de frontal.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

geral@autenticalatitude.pt Pag.:1/2 Auténtica Latitude, Lda. 09-07-2025



—
mF
O

DATA SHEET

ALAAA1210545 - Frontal 4x cristal negro, 4 fichas

GALERIA DE IMAGENS:
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Toughened Glass

Fire retardant
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AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissdes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
geral@autenticalatitude.pt

Pag.:2/2 Auténtica Latitude, Lda. 09-07-2025



	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	DETALHES:
	GALERIA DE IMAGENS:

