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DATA SHEET

ALAAA1011012 - Lampada suspensa SERK, 70W, 208cm, 0-10V
regulavel, Branco, Branco quente, regulavel

DESCRIGAO DO PRODUTO:
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70 5600 3000 1P40 Interior Epistar SMD2835 EC(C:; f?:?’u y Branco quente 0/1-10V
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Poténcia (W) 70
Fluxo luminoso (Im) 5600
Temperatura de Cor (K) kelvin 3000
Protecdo IP IP40
Interior-Exterior Interior
CHIP Fabricante Epistar
CHIP Tipo SMD2835
Certificados CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor Branco quente
Regulavel (Y/N) Y
Perfil com luz (Y/N) Y
Tira Led - Tipo Perfil Suspensas
Tipo de Regulagao 0/1-10V
DETALHES:

Luminaria de suspensao Linear lacado em cor Branco e com um comprimento de 2 metros que Oferece uma

Iluminacdo geral através de difusor de policarbonato opal que cria um ambiente perfeito para qualquer

estadia. regulacdo de intensidade 0-10V.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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GALERIA DE IMAGENS:
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