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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 70

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 6300

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 4000

Proteção IPProteção IP IP40

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo SMD2835

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE, TUV

corcor Branco neutro

Regulável (Y/N)Regulável (Y/N) Y

Perfil com luz (Y/N)Perfil com luz (Y/N) Y

Tira Led - Tipo PerfilTira Led - Tipo Perfil Suspensas

Tipo de RegulaçãoTipo de Regulação 0/1-10V

DETALHES:DETALHES:

Luminária de suspensão Linear lacado em cor Branco e com um comprimento de 2 metros que Oferece uma
Iluminação geral através de difusor de policarbonato opal que cria um ambiente perfeito para qualquer
estadia. regulação de intensidade 0-10V.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1011013 - Lâmpada suspensa SERK, 70W, 208cm, 0-10V
regulável, Branco, Branco neutro, regulável

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 22-11-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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