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ALAAA1071790 - Adaptador de corrente Mean Well LPV-100-24, IP67,
DC24V/100W/2.15A

DESCRIGAO DO PRODUTO:
g
ECORAEE

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Poténcia (W) 100
Protecao IP IP67
Alimentacao DC24V
Interior-Exterior Exterior
DRIVER Fabricante Mean Well
Certificados CE, RoHS, ECORAEE
Entrada AC90-264V
Saida DC24VA+0.5V
Amperagem (mA) 2150

DETALHES:

Adaptador de corrente Mean Well Estanque com Cabos especificos para conetar directamente As barras
PROFRESH de lluminacdo alimentaria a rede eléctrica.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
geral@autenticalatitude.pt

Pag.:2/2 Auténtica Latitude, Lda. 16-10-2025



	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	DETALHES:
	GALERIA DE IMAGENS:

