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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 6

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 100

Proteção IKProteção IK IK08

Proteção IPProteção IP IP65

CRICRI 80

AlimentaçãoAlimentação DC24V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Exterior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Osram

CHIP TipoCHIP Tipo SMD5050

MateriaisMateriais Alumínio

Temperatura de TrabalhoTemperatura de Trabalho -40ºC +55ºC

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

Número de LedsNúmero de Leds 36

Comando incluído (Y/N)Comando incluído (Y/N) Y

Ancoragem (Y/N)Ancoragem (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Kit que Inclui 10 Projetor es lineares RGB com controle WiFi , 1 Fonte de alimentação DC24V - 60W, 1
Controlador WiFi IP65 e Cabo com Conetores rápidos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1020628 - Pack 10xProjetor LED linear, Voz, WiFi, RGB, 6W,
DC24V, 50cm
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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