DATA SHEET
ALAAA1021144 - Foco submersivel KENWE LED 27W, IP68, Branco
neutro

DESCRIGAO DO PRODUTO:
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SMD2216 Aluminio CE, RoHS, Branco neutro
ECORAEE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Poténcia (W) 27
Fluxo luminoso (Im) 1200
Angulo de Abertura (°) 180
Temperatura de Cor (K) kelvin 4000
Protecao IK IK09
Protecao IP IP68
CRI 80
Alimentacao DC12V, DC24V
Interior-Exterior Exterior
CHIP Fabricante CREE
CHIP Tipo SMD2216
Materiais Aluminio
Certificados CE, RoHS, ECORAEE
cor Branco neutro
Numero de Leds 9x3W
Forma Circular
Entrada DC9-32V
DETALHES:

Foco de exterior submersivel Kenwe 27w de altas prestacdes e maxima qualidade para utilizar nos entornos
mais extremos. Fabricado em aco InoxidavO316L e chip led CREE e um tamanho minimo que permite Sua
instalacdo em qualquer lugar. Alto indice de reproducdo cromatica (CRI) e forte grado de protec&o IP68.

AVISO: Dados sujeitos a alteracdo sem aviso. Excepto erros ou omissoes. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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