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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 10

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 90

Proteção IPProteção IP IP65

CRICRI 85

Interior-ExteriorInterior-Exterior Exterior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo SMD5050

Isolamento ElétricoIsolamento Elétrico Luminária de Classe I

SensoresSensores Sensor crepuscular (DLR)

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor RGB + Branco neutro

Bateria Recarregável (Y/N)Bateria Recarregável (Y/N) Y

Recarga Solar (Y/N)Recarga Solar (Y/N) Y

Tipo de RegulaçãoTipo de Regulação TRIAC

DETALHES:DETALHES:

Foco duplo de jardim com 10W de potência e placa LED Solar com Bateria integrada. Ideal para Jardins,
patios, Caminhos, bordes, estanques, entradas. etc. com selector de cor RGB e Luz branca. com sensor
crepuscular.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1020645 - Foco duplo de jardim Solar STREET RGBW, RGB +
Branco neutro

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 16-08-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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