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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)Potência (W) 1

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 95

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 4000

Proteção IPProteção IP IP67

Tensão de FuncionamentoTensão de Funcionamento AC/DC12V

AlimentaçãoAlimentação DC12V

Interior-ExteriorInterior-Exterior Exterior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante CREE

CHIP TipoCHIP Tipo COB

MateriaisMateriais Prata

Isolamento ElétricoIsolamento Elétrico Luminária de Classe I

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco neutro

Ecrã protetor (Y/N)Ecrã protetor (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Spot Led encastrável de muito reduzido tamanho e alimentação AC/DC12V. Ideal para utilizar como baliza
empotrada em parede para Sinalizar e iluminar zonas de Passo, para interior o exterior. Mínima emissão de
calor e consumo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1021422 - POT MINI, 1W, Branco neutro

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 18-04-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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GALERIA DE IMAGENS:GALERIA DE IMAGENS:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1021422 - POT MINI, 1W, Branco neutro

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 18-04-2025

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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