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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 1500

Ângulo de Abertura (º)Ângulo de Abertura (º) 120

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 4000

CRICRI 85

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

CHIP FabricanteCHIP Fabricante Epistar

CHIP TipoCHIP Tipo SMD2835

SensoresSensores Sensor táctil, Sensor de Mão

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco neutro

Número de LedsNúmero de Leds 39

FormaForma Barra

Tira Led - Tipo PerfilTira Led - Tipo Perfil Superficie

Ecrã protetor (Y/N)Ecrã protetor (Y/N) Y

DETALHES:DETALHES:

Completo kit que Inclui todo o necessário para instalar facilmente 3 barras Led LOOP de 30cm. cada uma.
Iluminação Led baixo mueble. Ideal para a Iluminação de interiores de armários, estanterías, baldas,
caravanas, Iluminação para encimeras de cocinas, librerías, escaparates, Iluminação LED cocinas,
Iluminação LED armários, Iluminação LED gavetas, etc. De muito baixo consumo e uma grande
luminosidade.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET
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AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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