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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)Fluxo luminoso (lm) 450

Temperatura de Cor (K) kelvinTemperatura de Cor (K) kelvin 4000

Proteção IPProteção IP IP22

AlimentaçãoAlimentação DC5V, pilhas

Interior-ExteriorInterior-Exterior Interior

Tira Led - Leds por metroTira Led - Leds por metro 60 Led/m

CHIP TipoCHIP Tipo SMD2835

SensoresSensores Sensor movimento (PIR)

CertificadosCertificados CE, RoHS, ECORAEE

corcor Branco neutro

DETALHES:DETALHES:

Kit de Iluminação sem Cabos que Inclui Sensor PIR de movimento que permite o acender/apagar da tira led
dependendo da luz ambiental e da deteção de movimento em Sua rango de deteção. Inclui tira led de 1
metro que se conetar ao sensor. Ideal para interior de armários, gavetas, muebles, caravanas, etc.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DATA SHEETDATA SHEET

ALAAA1051382 - Sensor PIR + Temporizador + Tira LED SMD2835, IP65,
60l/m, 1m, Branco neutro

geral@autenticalatitude.pt Autêntica Latitude, Lda. 19-09-2024

AVISO:AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.
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